
Accesorios para instrumentación
Interruptores de flujo tipo paleta

La innovación de Nevél en interruptores de flujo tipo paleta 
consiste en que la inclusión de la paleta a la tubería, puede 
ser vertical u horizontal, sin influir en la dirección gravitacio-
nal del fluido.

La paleta es introducida dentro de la tubería en posición 
vertical u horizontal de frente a la dirección del flujo, en el 
momento en que el producto tiene movimiento la paleta se 
mueve y acciona mediante un mecanismo magnético o 
mecánico un interruptor que se encuentra localizado dentro 
de la caja de conexiones cerrando el contacto.

Condiciones de operación

• Presión hasta 100 Kg/cm² (1400 PSI)

• Temperatura hasta 200 °C en ambientes corrosivos

Especificaciones eléctricas

• Estándar para baja potencia hasta 60VA:
- interruptor tipo reed switch
- Diferencial fijo
- contacto seco forma C SPDT
- capacidad máxima 60 VA
- carga máxima 2 amp
- tensión máxima 400 V

• Estándar para alta potencia hasta 3300 VA: 
- interruptor tipo micro switch
- Diferencial fijo
- contacto seco forma C SPDT
- capacidad máxima 3300 VA
- carga máxima 15 amp
- tensión máxima 400 V

• Opcional:

- Diferencial ajustable

- contacto seco forma C DPDT

• Materiales de la paleta:

· acero inoxidable tipo AISI 304

· acero inoxidable tipo AISI 316

· aluminio

· cobre

· PVC

· Polipropileno

• Accesorios:
· Caja de conexiones
· Circuitos de control
· Circuitos de alarma
· Conexiones bridadas
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Construcción Especial: 

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.

Opciones y valores para ordenar interruptores
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