
Accesorios para instrumentación
Termopozos

Los termopozos de NEVÉL están diseñados para proteger los 
termómetros y bulbos de temperatura industrial aislándolos del 
contacto directo con el fluido y sus condiciones de operación. 
Contamos con la tecnología para construir termopozos en medi-
das especiales.

VENTAJAS DEL EQUIPO

• Materiales:

Acero inoxidable AISI 316

Acero inoxidable AISI 304

Acero al carbón AISI 1045

• Tipos:

Cónico

Recto

Con sanco

• Conexiones al proceso:

Roscadas NPT en cualquier tamaño

Bridadas en cualquier tamaño y libraje

Sanitarias; roscadas y con clamp

Soldables

• Conexiones al instrumento:

1/2” y 3/4” NPT como estándar

Cualquier otra conexión bajo pedido

• Longitudes de inserción “U”

Estándar:

2-1/2”, 4-1/2”, 7-1/2”, 10-1/2”, 13-1/2”, 16-1/2”, 22-1/2”

• Opcionales:

Cualquier medida bajo especificación

• Diámetro nominal del bulbo:

1/4”, 3/8” y especiales bajo pedido

Construcción Especial: 

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar 
equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.



Accesorios para instrumentación
Termopozos

Opciones y valores para ordenar termopozos

TAMAÑO Y TIPO DE CONEXIÓN A PROCESO

CÓDIGO

1
2
3

Recto
Sanco

4 Otro

Cónico

Bridada (Poner medida 1150RF)
Otro

Roscado (Poner medida 3/4 NPT)3/4 NPT
1150 RF
O

1 1/2” NPT
2 3/4” NPT

CONEXIÓN AL TERMÓMETRO

Ø DEL BULBO

AC Acero al Carbón 
S Acero inoxidable 304
SS Acero inoxidable 316

MATERIAL DEL CUERPO

3/8”
Otro

1/4”1
2
3

4
6
9
12
15
18
24

LONGITUD TOTAL “S”

DESCRIPCIÓN
TIPO 

3/4NPT1 SS 1 1 4
NUMERO DE PARTE



Accesorios para instrumentación
Termopozos

Opciones y valores para ordenar termopozos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 3/4NPT

3/4NPT

SS 1 MODELO

1 SS 1 1 4 S

S

2 1/2

2 1/2

NUMERO DE PARTE

Sin acabado

1 1/2
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2

EP
G
S

LONGITUD DE INSERCIÓN “U”

ACABADO DEL EQUIPO
Recubrimiento epóxico color azul (sistema 6 NRF 053 PEMEX 2006)

Galvanizado electrolítico a 25 micras


