
Construcción Especial: 

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar 
equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.

Accesorios para tanques
Mirillas de nivel

VENTAJAS DEL EQUIPO 

· Están disponibles en una gran variedad de diámetros, 
formas, espesores, tipos de cristal y empaques.

· Se pueden construir sobre especificaciones especiales.

· Se pueden complementar con recubrimientos especiales.

· Cuentan con galvanizado estándar en aceros al carbón.

Las mirillas de nivel NEVÉL son ventanas para ver en el 
interior de una tubería o tanque de almacenamiento, y 
se pueden instalar en cualquier tipo de recipiente.

Construcción:

-  Cuerpo:
Acero al carbón
Acero inoxidable, aluminio, PTFE, nylon, PVC, 
Materiales norma NACE MR0175.

-  Cristales
Estándar: Termotemplado
Opcional: Borosilicato, acrílico y policarbonato.

-  Empaques
Garlock® en diferentes presentaciones.

-  Conexiones
Bridadas, roscadas, sanitarias, soldables en cualquier 
tamaño.

-  Acabados
Galvanizado y recubrimientos especiales como PTFE, 
nylon, etc.
Normas: PEMEX y CFE



Accesorios para tanques
Mirillas de nivel

Opciones y valores para ordenar mirillas de nivel

Mirilla de nivel MN

E
S

T

Bridada (estandar)
Especial (Sobre diseño específico y planos aprobados)

1”-24” ANSI

Termotemplado
Borosilicato

TIPO DE MIRILLA

O
SS

AC
S

Acero al carbón 
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316
Otro 

O Otro 

O Otro 

MATERIAL DEL CUERPO (PARTE HUMEDA)

TAMAÑO

CÓDIGO

O
B

Otro

AC
S
SS

Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316

Acero al carbón
MATERIAL DE LA TAPA

NN
RF Con contrabrida atornillable

Cuello soldable
CONEXIÓN A PROCESO

MATERIAL DEL CRISTAL

N Nitrilo (-40ºC a 121°C)
Vitón (-20ºC a 204ºC) 

F
V

PTFE (-79ºC a 260ºC)  

EMPAQUES

AC
Acero inoxidable 304

SS
S

Acero inoxidable 316

TORNILLERIA

M Mica mineral
Lámpara

P
L

Protector de policarbonato

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

MN E AC 1 NN TAC N AC M G

MN E AC 1 NN

TIPO DE EQUIPO

MODELO

Acero al carbón

EP Recubrimiento epóxico color azul (Sistema 6 NRF 053 PEMEX 2006)   
Galvanizado electrolítico a 25 micras 

S
G

Sin acabado  

ACABADO

NUMERO DE PARTE


