
Accesorios para tanques
Válvulas de venteo y alivio

Las válvulas de venteo y alivio estan diseñadas para mantener la 
atmósfera interna de los tanques aislada de la atmósfera exterior, 
conservándolo totalmente cerrado y evitando la entrada del 
polvo, la humedad, alimañas, etcétera.

Esto se logra mediante dos válvulas que operan cuando hay 
cambios de nivel en el interior del tanque o se llega a las 
presiones de calibración. La válvula de alivio se abre y expulsa 
aire cuando se está llenando el tanque y la válvula de venteo se 
abrirá cuando se esté vaciando el tanque y dejará entrar aire o 
gas inyectado.

Las válvulas de venteo y alivio de NEVÉL, están diseñadas para 
todo tipo de recipientes de almacenamiento, cumpliendo con la
norma API 2000.

Las válvulas se pueden surtir para: 
• Venteo - vaciado del tanque
• Alivio - llenado del tanque  
• Venteo y alivio que cumple con las dos funciones.

Características generales
Materiales
Cuerpo: Aluminio ASTM A 356, aceros al carbón, 
aceros inoxidables, materiales para norma NACE 
MR0175, PVC, nylon, etc.
Interiores: Aluminio ASTM A 6063 (98.9% puro), 
aceros inoxidables, materiales para norma NACE 
MR0175, etc.
Empaques: PTFE, asbesto, neopreno.
Asientos de válvulas: Metal a metal o suave de PTFE, 
vitón
Acabados: Galvanizado y/o pintura epóxica en 
equipos de aluminio y acero al carbón.
Sistema 6 NRF 053 PEMEX 2006

VENTAJAS DEL EQUIPO

• Son de constitución ligera.

• Su diseño hace que sean de fácil mantenimiento.

• Cumplen con las normas ecológicas al cerrar los tanques 
totalmente cerradas.
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Opciones y valores para ordenar válvulas de venteo y alivio 

Válvula de venteo
Válvula de alivio
Válvula de venteo y alivio
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Aluminio 

Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316

Acero al carbón 

Recubrimiento epóxico color azul (sistema 6NRF 053 Pemex 2006)

Galvanizado electrolítico a 25 micras

TAMAÑO Y TIPO DE CONEXIÓN 

AL

SS

AC
S

Acero al carbón 
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316

Aluminio 
MATERIAL DEL CUERPO
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Garlock®  G 9900 (540°C/150kg/cm2)

Garlock®  IFG 5500 (290°C/83kg/cm2)

Garlock®  Blue gard (205°C/70kg/cm2)
EMPAQUES

ACABADO

DESCRIPCIÓN

VA 2150RF AC SS MODELO

VA 2150RF AC SS 9 EP

TIPO DE EQUIPO
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NUMERO DE PARTE

Construcción Especial: 

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.


