
Indicadores de nivel
Tipo tubular

VENTAJAS DEL EQUIPO 

· Tuerca unión 

Facilita la instalación debido a que el instrumento se arma 
sobre una mesa de trabajo. Probado y ensamblado en fábrica. 
Se puede fabricar con cualquier tipo de conexión al proceso 
roscada, bridada, soldable, etc.

· Balín de cierre de emergencia
Cierra automáticamente la válvula cuando se presenta un 
cambio brusco de nivel y evita derrames en caso de que se 
rompa el tubo de cristal.

· Doble empaque en el cristal
Garantizan el cierre hermético. Al ser O Ring  de medidas 
comerciales se pueden reemplazar fácilmente y permiten 
seleccionar el material idóneo para cada tipo de producto en 
contacto.

· Con 4 Varillas tensoprotectoras
Garantizan la estabilidad mecánica del equipo. Protegen de 
golpes al cristal.

· Tubo de cristal de borosilicato
Importado de Alemania, fabricado por Corning glass. Resiste  
mayores temperaturas y presiones que los cristales conven-
cionales.

· Tapones de purga y venteo
Facilitan la limpieza, montaje y desmontaje del equipo.

· Maneral de garrote desmontable
Al  desmontarse evita que personas ajenas manipulen el instru-
mento. Se puede surtir con volante.

Materiales de Construcción: 
Acero al Carbón, acero inoxidable, PVC, PPL, Latón, entre otros.

Accesorios: 
Regletas graduadas según especificaciones del cliente, protecto-
res contra golpes y derrames, conectores para alargar los tubos 
de cristal, etc.

Construcción Especial: 
NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar 
indicadores de nivel de acuerdo a sus necesidades.
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Tuerca de tubo de cristal

Empaque O ring de cristal 
Tuerca unión de procesoConector de proceso

Empaque de
conexión a proceso

Conector de tubo de cristal 

Placa
CuerpoPrisionero de 

maneral de garrote

Maneral de garrote

Tuerca prensa 
empaque de vástago

Vástago
Empaques O ring de vástago

Tapón de purga

Seguro de Balín
Balín de cierre de emergencia

*Nota: en las siguientes páginas se despliegan todas las opciones y valores de orden.

Tabla de presión y temperatura para indicadores de cristal tubular para cristales de diámetro exterior de 5/8” y 3/4”

Longitud entre centros 
de conexiones

Pulg. Psig Kg/cm² Psig Kg/cm² Psig Kg/cm² Psig Kg/cm² Psig Kg/cm² Psig Kg/cm²cm.
Estandar Línea roja Borosilicato 

En ambientes NO corrosivos   @65°C (150°F) En ambientes de vapor   @218°C (425°F)

Estandar Línea roja Borosilicato 

10
15
20
25
30
35

40
45
50
55
60
65
70

140
152
165
178

140
120
100
90

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

No se recomienda
10
8
7
6

150
140
125
100

11
10
9
7

102
114
127

210
200
180

420
360
340

30
25
24

15
14
13

180
170
160

13
12
11

64
76
89

300
275
240

260
230
200

580
550
500

41
39
35

18
16
14

21
19
17

25
38
51

410
385
355

29
27
25

340
310
285

310
280
265
25

275
265
260
250

345
325
315
300

24
23
22
21

19
19
18
18

22
20
19
2

600
600
600

42
42
42

24
22
20

*

Construcción Especial: 
NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.

Válvula
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Opciones y valores para ordenar Indicadores de Nivel Tipo Tubulares

Doble válvulaS

A
D

O

AR

2
4

0

DR

AC
S
SS
LT
PVC

M
PPL

O

N

F
V

O

P
O

Pata de cabra (una válvula)
Otra

Ángulo centrada

Ángulo cierre rápido
Descentrada offset cierre rápido
Otra

Offset, descentrada

Nitrilo (-40°C a 121°C)

PTFE (-79°C a 260°C)
Otro 

Vitón (-20°C a 204°C)

1/2” NPT M

Otra

3/4” NPT M
2150RF 2"150#RF (ejemplo de conexión bridada)

Acero al Carbón 1018

Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 304

Latón 

Polipropileno
Policloruro de vinilo

Otro
Monel

TIPO DE VÁLVULAS

TAMAÑO Y TIPO DE CONEXIÓN AL PROCESO

MATERIAL DE LA VÁLVULA

MATERIAL DE LOS EMPAQUES (VÁLVULA)

TIPO DE TUBO INDICADOR (incluye 4 varillas de protección en AI 304) Consultar tabla de presiones en el catálogo

DIÁMETRO DEL TUBO

CÓDIGO

LONGITUD ENTRE CENTROS EN CM

DESCRIPCIÓN

S A 4 SS N 150 T 5

Línea roja
Transparente (borosilicato)
Policarbonato
Semitransparente de PVC
Otro

LR
T
P
PV
O

1/2”
5/8”
3/4”

1

150 150 cm

5
3

Otro0

TIPO DE ARREGLO
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MATERIAL DEL EMPAQUE (TUBO)
Nitrilo (-40°C a 121°C)
Vitón (-20°C a 204°C)
PTFE (-79°C a 260°C)

N
V
F

Otro O
CONEXIÓN DE DREN

CONEXIÓN  DE VENTEO
1/4” NPT con Tapón 1

1/4” NPT con Tapón1

Sin acabadoS

ACCESORIOS (puede o no puede incluir) 
PROTECTORES

Tubo concéntrico de acrílico transparente
Tubo de aluminio
Tubo de Acero inoxidable

P
AL
S

OtroO

NOTA: SE CONSIDERA ESTANDAR CUANDO LA GRADUACIÓN ES EN CM INICIANDO DE CERO
REGLETAS FOTOGRABADAS DE ACERO INOXIDABLE 304

Regleta estándar fotograbada y graduada en cm iniciando de 0, de acero inoxidable304
Regleta especial fotograbada graduada en % y/o litros o iniciando otro dígito diferente a 0, de acero inoxidable 304

RS
RE

INTERRUPTORES

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

CAJA DE CONEXIONES

Volante Manual
CONECTOR CENTRAL

C

Flotador magnético
Proximidad

FM
X

Para vaciado
Para llenado

V
LL

Alarma de punto (Indicar si es alto o bajo)A1
Alarma de punto (alto y bajo)A2
Kit de arranque y paroK

Recubrimiento epóxico color azul (sistema 6 NRF 053 PEMEX 2006)
Galvanizado electrolítico a 25 micras

EP
G

Acero al carbón 
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316

AC
S
SS

LatónLT
Policloruro de viniloPVC
PolipropilenoPPL
OtroO

V

ACABADO DEL EQUIPO

N 1 1 AL RS FM

S A 4 SS MODELO

S A 4 SS N 150 T 5 N 1 1 AL RS FM SSLL VC S

SSV SLL C

NUMERO DE PARTE


