Manifolds NEVE l A4

Los manifolds fabricados por NEVEL estdn disefiados para
calibrar y proteger todo tipo de instrumentos de medicion en
procesos industriales.

Los manifolds Nevél de 2, 3 y 5 vias, en versiones para montaje
directo se acoplan con instrumentos de medicién de presion
diferencial utilizados en medicion de caudal, presiéon y nivel.

VENTAIJAS DEL EQUIPO
¢ 2,3y 5 vias o construccidn especial bajo especificaciones
e Presion de operacion:

Hasta 700 Bar @ 100°C (10000 PSI @ 200 °F)
e Conexiones:

1/2” NPT hembra, rosca-rosca, brida-rosca o brida-brida.
e Cuerpo

Maquinado de una pieza
e Vdstago

De cuerda externa que no esta en contacto con el fluido
garantizando el sello del empaque, la duracién de la cuerda y
la suavidad de cierre.

e Puntas: Aguja, aguja suave y balin.
e Bonete:

De cierre hermético metal a metal con el cuerpo con
contratuerca que evita el aflojamiento de la tuerca prensa
empaque.

¢ Asiento:
Hermético metal a metal o suave de PTFE o nylon.
°® Empaques:
PTFE, asbesto o grafoil
e Maneral:
Desmontable construido del mismo material del cuerpo.
e Acabados:

Norma PEMEX NRF 053

Construccion Especial:

NEVEL cuenta con la experiencia y tecnologia para fabricar
equipos especiales de acuerdo a sus necesidades.
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Materiales
e Estdndar: Barra sélida de acero inoxidable tipo AlSI 316.

* Opcionales: Barras sélidas de aceros inoxidables, aceros al carbén, materiales norma NACE MR0175, PTFE,
nylon, PVC, bronce, aluminio, alloy 20, monel, etc.

Opciones y valores para ordenar Manifolds

cODIGO DESCRIPCION

TIPO
M Manifolds

Vias

Vias

Vias

Otro

MATERIAL DEL CUERPO

S Acero inoxidable 304
SS Acero inoxidable 316
C Acero al carbon
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T PTFE

A Asbesto
G Grafoil
(0]

Otro

A Aguja

B Balin

E Otra
ACCESORIOS

BB Brida - brida

BR Brida - rosca
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